
微服务器 SE6 192-BA2-61

       微服务器SE6-192搭载算丰第三代智能视觉深度学习处理器BM1684，
是面向边缘推理的高密度服务器，大算力、低能耗、小体积，支持混合
精度计算，可高效适配各类算法应用，支持192路高清视频智能分析，灵
活应对公安、交通、园区、生产、仓储等大并发业务场景，为千行百业
智慧赋能。 

超高算力，超强解码
•  支持192路高清视频智能分析，支持FP32/INT8

•  456 路 1080P@25fps 高清视频硬件解码

广泛适配，灵活易用
•  全面适配主流深度学习框架，工具链SDK成熟易用

•  体积小巧，乐高式拼接上架，支持独立或组合部署

应用场景

产品规格

智慧城市 智慧交通 智慧电力 智慧油气

智慧商业 智慧仓储智能制造智慧社区

S O P H G O  算 能
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产品型号 SE6 192-BA2-61

数据处理 支持高达192路高清视频智能分析，支持FP32/INT8

视频/图片
编解码能力

视频解码能力 H.264 & H.265: 11520fps @1080P

视频解码分辨率 8K / 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF 

视频编码能力 H.264 & H.265: 600fps @1080P

视频编码分辨率 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF

图片编解码能力 JPEG: 5760张/秒 @1080P

计算节点协处理器 处理器能力 ARM A53 96核 @2.3GHz

计算节点内存 DDR容量 144GB LPDDR4X

主控处理器 处理器能力 ARM A53 8核 @2.3GHz

主控内存 DDR容量 12GB LPDDR4X

存储 eMMC 416GB

尺寸及质量 宽*高*深 148mm(W)*140mm(H)*300mm(D)，净重5.6kg

接口

网络接口 3x 10/100/1000Mbps自适应网口

存储接口 可扩展1 x 2.5寸SATA硬盘

其他接口 1x UART(USB Type C) ，1x Micro SD，1x HDMI，2x USB3.0

电源 交流供电 1个500W金牌电源，100-240V～, 7-3.5A, 60-50Hz

工作温度 温度范围 -5°C ~ 45°C

操作系统 Linux系统 Ubuntu / 麒麟

深度学习框架 主流框架 PyTorch / ONNX / PaddlePaddle / TensorFlow / Caffe / MXNet / Darknet


