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基于SOPHON第三代张量处理器 BM1684

算能科技

算能微服务器
SE5
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超高性能计算能力

支持FP32/INT8，可同时进行16路高清视

频解码与智能分析

接口丰富

支持 USB3.0 接口

支持 HDMI高清显示 接口

支持 RS-485、RS-232 与自定义I/O 接口

高可靠性

高容量 eMMC 可开发支持主备分区

支持异常类故障告警与保护处理机制

支持可编程加密处理器用于隐私信息保护

超强编解码能力

支持38路1080P高清视频硬件解码与2路编码

部署灵活

支持 -20℃至+60℃宽温工作环境

支持 IP40  防护等级，支持 无风扇散热

选配支持 SATA  存储与 LTE 无线回传

强易用性

SophonSDK一站式尝试学习开发工具包

支持主流框架 Caffe/TF/Pytorch/Mxnet/Paddle

支持主流网络模型与自定义算子开发

支持 Docker 容器化，算法应用快速部署

国产化边缘推理首选，智慧赋能
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国产化边缘推理首选，智慧赋能

产品系列 SE50221 SE5 16-BA2-21 SE53221 SE5 8系列

主控 8核 ARM A53@2.3GHz

数据处理 可同时进行16路高清视频解码与智能分析
可同时进行8路高清视频解码与智

能分析

视频/图片

编解码

视频解码能力 1080P @960fps

视频编码能力 1080P @50fps

图片编解码能力 1080P 480 张/秒

视频解码能力 1080P @240fps

视频编码能力 1080P @25fps

图片编解码能力 1080P 240 张/秒

内存 12GB 6GB

eMMC 32GB

网络 10/100/1000Mbps自适应 *2

供电 DC12V 交流220V
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国产化边缘推理首选，智慧赋能

产品系列 SE50221 SE5 16-BA2-21 SE53221 SE5 8系列

散热方式 主动散热

工作温度 -20℃ ~ +60℃ -10℃ ~ +50℃ -20℃ ~ +70℃

典型功耗 ~20W ~18W

外观尺寸 188 * 148 * 44.5  (mm) 185 * 170 * 43.6  (mm) 458 * 426 * 44.5  (mm) 185 * 170 * 43.6  (mm)

防护等级 IP30 IP40 IP30 IP40

USB / HDMI 支持

SATA / SSD 支持 不支持 支持 不支持

LTE / 5G-NR 可选功能 不支持 可选功能 不支持

其它接口 RS-232 / RS-485 / TF RS-485 / TF / 开关量/ GPIO/ 音频
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国产化边缘推理首选，智慧赋能

CCC 认证 电磁兼容 可靠性 ROHS

A&S 评测 百度Paddle兼容性认证 开放智能互认证
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Docker

K8S

基础支撑

K3S

Promethus

通用组件

MySQL

NGINX

MongoDB

RabbitMQ

模型部署
BMRuntime Engine BMCV OpenCV FFMpeg

BMLib Drivers

PyTorch TensorFlow Paddle Paddle Caffe MXNet框架层

人脸检测算法模型 特征提取 人脸识别 车辆结构化 其他算法

人脸布控 视频结构化 异常报警 设备巡检 态势预测应用层

底层组件 BootLoader Kernel RootFS Device Driver

系统组件

系统信息

日志管理

显示模块

加密服务



算 能

销售电话：

010-57590723

地址：北京市海淀区丰豪东路

9号院6号楼

官方网址：

https://www.sophgo.com


