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智能视觉深度学习处理器 BM1684

算能

SOPHON

BM1684
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超高性能计算能力

支持 16 路高清视频智能分析

支持 FP32/INT8混合精度推理

超强编解码能力

支持 32路 1080P 30fps 高清视频硬件解码

支持 2路 1080P 25fps 高清视频硬件编码

部署灵活

支持 -40℃至+105℃ 宽温工作环境

典型功耗 16W

数十家行业应用及算法合作伙伴

支持国产处理器：飞腾、海光、申威、龙芯

支持国产OS：麒麟、统信

强易用性

SOPHON SDK 一站式深度学习开发工具包

支持主流框架 Caffe / TensorFlow / PyTorch / MXNet / 

PaddlePaddle / ONNX / Darknet

支持容器化部署，支持K8S调度

SDK和工具链成熟易用，算法迁移方便快捷

SOPHON BM1684 | 产品特点
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LPDDR4/LPDDR4x
DDR 

subsystem

AP 

subsystem

8x A53
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subsystem
Video Subsystem

TPU subsystem

Video Post 

Processor
Color space 

conversion

Cropping

Scaling

Video Decoder

MJPEG Codec

PCIe Gen3

Ethernet

NOR Flash

EMMC 4.5/5.1

SD / SDIO 3.0

Peri

subsystem

I2C x3

JTAG

SPI
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PWM x2

UART x3

PCIe EP & RC

Eth 100/1000 x2

NOR Flash

EMMC up to 32GB

SD card / Wifi&BT

Security Engine

SOPHON BM1684 | 功能框图
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SOPHON BM1684 | 规格 4

产品型号 BM1684

视频/图片

编解码

视频解码能力 H.264&H.265: 960fps @1080P 

视频解码分辨率 8192 * 8192 / 8K / 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF 

视频编码能力 H.264&H.265: 50fps @1080P 

视频编码分辨率 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF

图片解码能力 MJPEG: 480fps @1080P

图片解码最大分辨率 32768 * 32768

内存
接口规格 LPDDR4x 68.3GB/s

最大容量 16GB

处理器 8核 ARM A53 2.3GHz

接口

1个PCIE EP X16 Gen3 或

1个PCIE EP X8 Gen3 / 1个PCIE RC X8 Gen3

10/100/1000 RGMII X2

I2C/UART/PWM/SPI/GPIO

典型功耗 16W

工作温度 -40℃ ~ +105℃

深度学习框架 TensorFlow / PyTorch / PaddlePaddle / Caffe / MXNet / ONNX / Darknet



*数据说明：N平台、M平台、A平台为业界主流智算模组平台，数据基于INT8量化 4Batch实测

5

SM5 N平台 A平台

SOPHON BM1684 | 竞品分析
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算 能

销售电话：

010-57590723

地址：北京市海淀区丰豪东路

9号院6号楼

官方网址：

https://www.sophgo.com


