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基于第三代智能视觉深度学习处理器 BM1684

算 能

智算卡SC5系列
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超高性能计算能力

支持 48路高清视频智能分析

支持 FP32/INT8混合精度推理

编解码和转码能力

支持 48路 1080P高清视频全流程处理

支持 114路 1080P@25fps高清视频硬件解码与6路 编码

支持 54路 1080P至CIF格式的视频流片上转码

兼容性

算法框架：Caffe / TensorFlow / PyTorch /

MXNet / Darknet/ PaddlePaddle / ONNX
等
操作系统：CentOS / Ubuntu / Debian

/ 麒麟 / 统信UOS

国产处理器：飞腾、海光、申威、龙芯

易用性

支持虚拟化应用

支持容器化部署，支持K8S调度
工具链成熟易用，算法迁移快速简单

支持自定义算子、自定义Layer

智算卡SC5| 产品规格
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产品规格 SC5H SC5+ SC5 HA75

物理尺寸 半高半长单宽 半高半长单宽 半高全长单宽

计算能力 支持FP32/IN8混合精度推理

处理器 ARM 8核A53 @2.3GHz 3x ARM 8核A53 @2.3GHz 3x ARM 8核A53 @2.3GHz

视频编解码

视频解码能力 H.264&H.265:1080P @960fps H.264&H.265:1080P@2880fps H.264&H.265:1080P@2880fps

视频解码分辨率 CIF/D1/720P/1080P/ 4K(3840×2160)/ 8K(8192×4096)/  8192×8192

视频编码能力 H.264&H.265:1080P@50fps H.264&H.265:1080P@150fps H.264&H.265:1080P@150fps

视频编码分辨率 CIF/D1/720P/1080P/4K(3840×2160)

视频转码能力（1080P to CIF） 最大18路 最大54路 最大54路

图片编解码
JPEG图片解码能力 480张/秒@1080P 1440张/秒@1080P 1440张/秒@1080P

最大分辨率（pixels） 32768×32768 32768×32768 32768×32768
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产品规格 SC5H SC5+ SC5 HA75

系统
接口

数据链路 PCIE X16 PCIE X8 PCIE X8

工作模式 EP EP EP

物理/电源接口 PCIE X16 PCIE X16 PCIE X16

内存 标准配置 12GB 36GB 36GB

功耗 30W MAX 75W MAX 75W MAX

散热方式 主动 被动 主动

工作温度 -10℃-55℃ 0℃-55℃ 0℃-55℃

深度学习框架 TensorFlow / Pytorch / Caffe / PaddlePaddle / ONNX / MXNet / Darknet

操作系统支持 Ubuntu / CentOS / Debian

兼容性 兼容主流x86架构、ARM架构服务器

国产化支持
支持国产处理器系统如飞腾、申威、龙芯、海光等；支持国产Linux操作系统如麒麟、UOS等；

支持国产深度学习框架Paddle Lite、Tengine等
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* 数据来源：A&S机构官方评测（刊载于A&S安防自动化杂志第240期）

* 数据说明：数据基于INT8量化Batch4实测

图像分析能力（Img/s）
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SOPHON SC5+ 某旗舰加速卡

智算卡SC5| 性能对比
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LPDDR4/LPDDR4x
128bit, Data rate

4.266 Gbps

DDR
subsystem

AP
subsystem

8x A53

HSPeri
Video Subsystem

TPU subsystem
2.2T@FP32 17.6T@INT8

Video Post 

Processor 
Color space 
conversion 
Cropping 
Scaling

Video Decoder
H.264/H.265 1080p@960fps

MJPEG Codec
1080p@480fps

subsystem

PCIe Gen3 

Ethernet

NOR Flash 

EMMC 4.5/5.1

SD / SDIO 3.0

Peri
subsystem

I2C x3 

JTAG

SPI

GPIOs x 32

PWM x2

UART x3

PCIe EP & RC

Eth 100/1000 x2 

NOR Flash

EMMC up to 32GB

SD card / Wifi&BT

4 视频解码1080p@960fps

视频编码 1080p@50fps

MJPEG 图片编解码480fps 1080P

视频后处理系统

5 双千兆网口

PCIE RC/EP

各种低速接口

1 自主研发TPU架构

支持FP32/INT8混合精
度推理

2 DDR带宽 68.3GB/s

最大容量16GB

3 8核 ARM A53

主频2.3GHz，42320 DMIPS

12 3

45 5

BM1684

6 -40~105°C

典型功耗16W

智算卡SC5| BM1684处理器介绍
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应用行业 算法功能 厂商

政府
人车非结构化 深瞐

行人检测 / 车辆检测 百度安防

城市治理
占道经营 / 沿街晾晒 / 井盖丢失 / 道路积水等 福州长威

违章停车 / 非法焚烧 / 占道经营 / 路面垃圾等 洪都

交通 公路缺陷检测等 中远海科

司法 / 监所
人员聚集 / 人员攀爬 / 人员脱岗等 贝斯科

人员聚集 / 人员打架 / 区域入侵等 枕图

工厂 / 工地 / 社区

高空抛物 / 电动车检测 / 电力巡检 鑫和汇通

人脸检测 / 车辆检测 / 火焰检测等 六梓科技

烟火检测 / 高空抛物等 共达地

人脸 库克

人脸 考斯

火焰检测 / 人员出入检测 / 安全帽检测 / 玩手机检测 / 边界跨越检测等 360

烟火检测 / 车辆违停检测 / 人员抽烟检测 / 消防通道检测等 高重

人员聚集 / 人员攀爬 / 人员脱岗等 贝斯科

煤矿 危化品检测 海图

餐饮 检测各种违规操作 / 有害生物等 华宇

智算卡SC5| 算法生态
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可靠性 CE RoHS FCC REACH(SVHC 205项)

公安部一所
第三方厂商互认证

飞腾 海光 麒麟Kylin 统信UOS 百度Paddle 天磬Tengine



算 能

销售电话：

010-57590723

地址：北京市海淀区丰豪东路

9号院6号楼

官方网址：
https://www.sophgo.com


